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Proje, Batıkent-Eryaman-Sincan (Törekent) arası 15,36 km
uzunluğundaki Metro 3. Aşama hattı ve 3,11 km uzunluğundaki Kızılay-
Söğütözü hattından oluşmaktadır. Hattın, 6,84 km’si aç-kapa, 1,63 km’si
yarma, 1,82 km’si hemzemin, 0,62 km’si yükseltilmiş, 4,12 km’si tünel,
2,03 km’si viyadük yapıdır. Güzergah üzerinde 1,68 km uzunluğunda 12
adet istasyon bulunmaktadır. İstasyonların yaklaşık inşaat alanı 84.000
m2’dir. İstasyonların 2’si viyadükte, 5’i hemzemin, 2’si gömülü, 3’ü derin
gömülü vaziyettedir. Müşavirlik hizmetleri Prokon (%50) + Optim (%35) +
Obermeyer (%15) Ortak Girişimi tarafından verilmiştir.
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Metro 3. Aşama hattının tasarımı, yapılması ve işletmeye alınması
sürecinde, yapım sözleşmesi ve eklerinde belirtilen koşullara uygunluğun
sağlanması ve sistem elverişliliği ile performans gereklerinin temini
amacıyla kontrollük, izleme, denetleme, her cins hesap kontrolü ve
danışmanlık hizmetleri

Ulaşım Altyapısı
Ankara su 3. (M3)Metro Aşama Müşavirlik ve Kontrollük Hizmetleri


